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Nettoyeur HP KD 1100-200
Karömat | 9,4 CV/7 kW | 40° | 200
bar | 1400 tr/min | 400 V
66523
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Détails du produit

Référence 66523

EAN 8712418244885

Poids (kg) 56 kg

Longueur (mm) 905 mm (9,05 dm)

Largeur (mm) 540 mm (5,4 dm)

Hauteur (mm) 550 mm (5,5 dm)

Alimentation (V) 400 V / 50 Hz / 3 Ph

Pression maximale (bar) 200

Température max. de l'eau à l'entrée (°C) 40

Puissance moteur (ch/kW) 9.4 ch / 7.0 kW

Vitesse du moteur (tr/min) 1400

Capacité de la pompe 15

Cylindres 3

Longueur (m) 10

Fabricant Airpress Polska Sp. z o.o.

Description
Nettoyeur HP KD 1100-200 : votre allié pour un nettoyage professionnel puissant et durable
Le KD 1100-200 est un nettoyeur haute pression professionnel de Karömat conçu pour répondre aux
besoins des utilisateurs exigeants. Grâce à sa robustesse, ses performances élevées et ses composants de
qualité supérieure, ce nettoyeur HP est idéal pour les tâches de nettoyage intensives, qu'elles soient
agricoles, industrielles ou liées au secteur de la construction.
Applications principales
Robuste et puissant, le KD 1100-200 peut être utilisé dans une grande variété d’industries. Il convient
parfaitement pour le nettoyage intensif de :
véhicules, tels que voitures, camions et engins de chantier ;
machines agricoles, des granges et des équipements industriels ;
installations de production et de service nécessitant des cycles de lavage réguliers.
Avantages clés
Fiabilité accrue : grâce à son moteur robuste et ses protections contre les surchauffes ;
Performance durable : conçu pour des tâches exigeantes et une utilisation fréquente dans des conditions
difficiles ;
Mobilité améliorée : équipé de grandes roues et d'une poignée ergonomique pour un déplacement aisé sur
tout type de terrain.
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Caractéristiques techniques
Pression maximale de 200 bars : idéale pour éliminer les saletés tenaces ;
Pompe à huile à 3 pistons en laiton : robuste et durable pour des performances optimales ;
Débit d'eau de 15 l/min (900 l/h) : garantit un nettoyage rapide et efficace ;
Puissance moteur de 9,4 CV (7 kW) : le moteur électrique fiable et refroidi à l'eau résiste efficacement à la
surchauffe ;
Régime moteur de 1450 tr/min : offre une excellente durabilité et des performances constantes ;
Température maximale de l'eau à l'entrée de 40 °C : de l'eau préchauffée peut également être utilisée ;
Alimentation électrique de 400 V (50 Hz, triphasée) : adaptée aux environnements professionnels ;
Couvercles en inox : protègent efficacement les composants contre l'humidité, la saleté et les particules
abrasives.
Accessoires inclus
Le KD 1100-200 est livré avec un ensemble complet d'accessoires pour une utilisation immédiate :
Tuyau haute pression de 10 m pour une grande portée d'air comprimé ;
Tuyau d'eau de 10 m ;
Pistolet à gâchette ergonomique pour une manipulation confortable ;
Lance de pulvérisation en inox avec pistolet démarrage-arrêt pour une précision accrue ;
Buse haute pression et distributeur de produits chimiques pour un nettoyage en profondeur ;
Raccord rapide pour un montage et un démontage faciles ;
Câble d'alimentation de 5 m avec prise Euro pour une utilisation pratique.
En résumé
Avec ses performances puissantes et son équipement complet, le nettoyeur HP KD 1100-200 Karömat est la
solution idéale pour les professionnels recherchant efficacité, durabilité et confort d'utilisation dans leurs
tâches de nettoyage quotidiennes. La pompe à 3 cylindres de haute qualité garantit une longue durée de
vie et un entretien minimal de l'appareil. Le nettoyeur est simple à transporter et peut être utilisé sur une
grande variété de surfaces. Le KD 1100-200 fonctionne via un raccordement 400 V, ce qui le rend idéal dans
l'industrie, l'agriculture, la construction et les ateliers.

https://airpress.fr/nettoyeur-hp-kd-1100-200-karomat-9-4-cv-7-kw-40-200-bar-1400-tr-min-400-v-66523


05/12/2025 09:23 airpress.fr/nettoyeur-hp-kd-1100-200-karomat-9-4-cv-7-kw-40-200-bar-1400... 4

https://airpress.fr/nettoyeur-hp-kd-1100-200-karomat-9-4-cv-7-kw-40-200-bar-1400-tr-min-400-v-66523

